中国石油塔里木油田分公司

“揭榜挂帅”科技项目
《迪北侏罗系致密气藏工程地质一体化储层改造技术研究》项目设计
	一、生产需求

迪北侏罗系是塔里木油田库车山前气藏勘探开发重要接替领域，储层有低渗致密、厚度大、天然裂缝发育非均质性强、储层应力高、水平应力差大等特点，油气井改造提产难度大。前期在迪北侏罗系储层已现场试验10口井，包括直井酸化、酸压、加砂压裂，水平井桥塞分段加砂压裂等多种改造方式及工艺技术，但单井提产效果差异大。整体上针对迪北侏罗系致密复杂储层的主体改造技术尚未形成，无法满足勘探发现需要。
二、技术现状

塔里木油田现有储层改造技术在迪北侏罗系储层均有应用，截止目前酸化应用7井次、酸压应用2井次，压裂应用14井次，甲醇解堵1井次。受迪北侏罗系储层复杂特征和主体改造技术尚未形成的影响，上述多井（依南2、依南4、迪北101、迪北102等）改造后未获取理想提产效果，部分提产效果较好的井，如迪北105X、迪西1井等，投产后也未能获取长期高产稳产。

经油田多轮次研讨论证，该区域拟采用水平井方式开展勘探开发。2021年开展水平井先导性试验，上钻迪探2井，本井经十余次论证，设计采用桥塞分段加砂压裂。现场实施后依然未实现突破，反映出迪北侏罗系储层复杂和改造技术需求迫切。
三、解决的关键技术“卡脖子”问题

制约迪北侏罗系改造提产的“卡脖子”问题如下：

1、迪北侏罗系储层地质工程一体化甜点精准识别难；

2、迪北侏罗系致密储层精细分段工艺工具不完善；

3、迪北侏罗系高地应力储层分段分簇及射孔参数优化方向不明确；

4、迪北侏罗系致密储层适配低伤害改造液体未形成，改造工作液优选难；

5、迪北侏罗系致密储层改造进液、返排特征不清，未形成有效的压裂实时监控和压后长效评估技术。

四、主要研究内容

迪北侏罗系改造提产主要研究内容如下：
1、迪北侏罗系致密储层地质工程一体化压裂甜点精准识别技术研究
（1）已改造井后评估分析；
（2）基于动静态资料的地质工程一体化储层精细评估技术及分类方法研究；
（3）微观宏观产能主控因素综合研究。

2、迪北侏罗系水平井完井方式优选及精细分段工艺工具配套研究
（1）迪北水平井基于储层特征的完井方式优化研究；
（2）基于储层特征的精细分段工具研究及应用。

3、迪北侏罗系水平井分段分簇改造工艺研究
（1）基于大物模及数值模拟技术的高水平应力差致密储层造缝形态和射孔优化研究；
（2）长水平段均匀改造人工裂缝设计参数优化研究；
（3）基于数模技术的水平井改造后产能预测方法研究；
（4）形成迪北侏罗系致密储层水平井改造技术。

4、迪北侏罗系储层改造材料优选及现场试验研究
（1）迪北侏罗系致密储层低伤害改造工作液体系研究及试验评价；
（2）迪北侏罗系致密储层低成本支撑剂优选及试验评价。

5、迪北侏罗系水平井改造实施监测及后评估资料录取和评价方法建立
（1）开展适于工区储层的改造示踪剂优选及现场试验；
（2）基于录取资料建立压裂缝参与评估及有效性评价方法。
五、预期成果

通过本项目攻关，形成迪北侏罗系主体改造技术，实现油气井提产建产。具体技术内涵包括：

1、形成迪北侏罗系水平井甜点精准识别技术；

2、长水平段精细分段工艺工具配套；

3、形成迪北侏罗系致密气藏主体改造工艺技术及产能预测方法；

4、建立迪北侏罗系水平井改造实施监测及后评估资料录取和人工裂缝有效性评估方法；

5、配套形成迪北侏罗系致密储层低伤害低成本改造材料体系；

6、迪北侏罗系新井改造后平均无阻流量达到80万方/天以上。
六、研究周期

项目研究周期2年。
七、费用控制。
项目总费用1000万元。基本价633.044万元。
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